Park prirode F+385 (0)21616 924 IBAN HR9824070001100571153

Nature park

N Y JAVNA USTANOVA ,PARK PRIRODE BIOKOVO" W www.pp-biokovo.hr
‘\ ¢ BIOKOV T+385 (0)21 616 924 A Franjevaéki put 2/A, 21300 Makarska

E info@pp-biokovo.hr OIB 63685777958

KLASA: 406-01/24-01/13
URBROJ: 2147-26-24-54
Makarska, 5. veljaCe 2024. godine

NARUCITEL: Javna ustanova ,Park prirode Biokovo“, Franjevacki put 2/A, 21 300 Makarska
OIB: 63685777958

PREDMET NABAVE: Sanacija odrona na Biokovskoj cesti

EV. BROJ NABAVE: 31/24
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Sukladno ¢lanku 6. Pravilnika o provodenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i
usluga JU PP Biokovo (KLASA: 325-01/22-01/83 i URBROJ: 2147-26-696-22 od 30. 12. 2022.
godine) objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno clanku 12., stavku 2. i ¢lanku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) za
godisnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 / 66.360,00 eura bez PDV-a (tzv.
jednostavnu nabavu) Narucitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane
Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su radovi na sanaciji odrona na Biokovskoj cesti, na predjelu iznad ulazne
recepcije. Sanacijom se Zeli osigurati stabilnija podzida ceste zbog sve veceg broja posjetitelja
i vozila koji prometuju Biokovskom cestom. Radovi se odnose na zemljane, betonske i
armirano betonske radove te izolaterske radove. Detaljni opis i koli¢ina svih radova naveden
je u troSkovniku i projektu koji su prilog ovog Poziva.

2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (BEZ PDV-A): 26.000,00 eura

3. KRITERI) ZA ODABIR PONUDE: NajniZa cijena, uz zadovoljavanje svih postavljenih uvjeta u
ovom pozivu.

4. UVJETI PLACANJA: Placanje se vrdi putem sustava eRaluna, kojeg Ponuditelj dostavlja
Narucitelju temeljem sklopljenog ugovora, najkasnije u roku od trideset (30) dana po primitku
racuna i odobrenju, na transakcijski racun izvrsitelja dostavljenog u ponudi.

5. DOKAZI POSLOVNE SPOSOBNOSTI:
5.1. Plac¢ene porezne obveze



Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski

subjekt nije ispunio obveze plac¢anja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje: u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovno sjediste

u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj ili u drzavi poslovnog sjediSta gospodarskog

subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovno sjediSte u Republici Hrvatskoj.

Narucitelj neée iskljuciti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako mu sukladno

posebnom propisu plaéanje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda placanja.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove tocke ponuditelj mora dostaviti:

e potvrdu porezne uprave ili drugog nadleZnog tijela u drzavi poslovnog sjedista
gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Ako se u drzavi poslovnog sjedista gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne

obuhvacaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod

prisegom prema pravu doti¢ne drZave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod

nadleZne sudske ili upravne vlasti, javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi

poslovnog sjediSta gospodarskog subjekta, odnosno drzavi &iji je osoba drzavljanin.

Potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana

racunajuci od dana pocetka postupka jednostavne nabave.

5.2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
5.2.1. Upis u registar
Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuéi registar
u drZavi njegova poslovnog sjedista.
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove toc¢ke ponuditelj u ponudi dostavlja:
e izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuceg registra koji se vodi u
drzavi ¢lanici njegova poslovnog sjedista, a kojim ponuditelj dokazuje da ima registriranu
djelatnost.

Svi dokazi se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

U sluéaju podnosenja zajednicke ponude, svi ¢lanovi zajednice ponuditelja obavezni su
pojedinacno dokazati postojanje sposobnosti.

U slucaju postojanja sumnje u istinitost gore dostavljenih podataka u prilozenim dokumentima
ili izjavama, narucitelj se moze obratiti nadleznim tijelima radi dobivanja informacija, a o
slu¢aju da se radi o ponuditelju sa sjediStem u drugoj drZavi, narucitelj moze zatraziti suradnju
nadleznih vlasti. Ukoliko je ponuditelj dostavio laZzne podatke, naruditelj ga je obvezan iskljuciti
temeljem ¢lanka 251. stavak 1. tocka 3. Zakona o javnoj nabavi.

6. ROK I NACIN I1ZVRSENJA USLUGE:
e Nacin izvrSenja: Ugovor
e Datum pocetka ugovora/usluge: datum potpisa ugovora
e Rok izvrsenja ugovora/usluge: 30 dana
e Mjesto izvrsenja: na podrucju Parka prirode Biokovo.



7. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:
Ponuda treba sadrZavati najmanje:

e Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

e TroSkovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

e Dokazi iz tocke 5.
U cijenu ponude sa PDV-a uraunavaju se svi troskovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude
potrebno je iskazati na nacin da se redom iskaze: cijena ponude bez PDV-3, iznos PDV-3, cijena
ponude s PDV-om u brojkama, u eurima.
Ponuda se dostavlja na priloZenom Ponudbenom listu i TroSkovniku, koje je potrebno potpisati
od strane ponuditelja.
Narucitelj nece prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet
nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

8. NACIN | MJESTO DOSTAVE PONUDE:
Ponuda se dostavlja elektroni¢kim sredstvima komunikacije do krajnjeg isteka roka za dostavu
ponuda na adresu Narucitelja: info@pp-biokovo.hr

9. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 16.02.2024. godine do 15:00 sati
Ponude koje nisu pristigle do naznacenog roka nece se razmatrati.

10. OTVARANIJE PONUDA: Narucitelj nece provoditi javno otvaranje ponuda (po ZIN nije
obavezno javno otvarati ponude za jednostavne nabave).

11. OSOBA ZA KONTAKT: Obavijesti u vezi predmeta nabave - kontakt osoba Jozo Bekavac,
voditelj OZP, tel. 021 616 924, mob. 099/214 01 76.

12. ROK VALJANOSTI PONUDE: minimalno 30 dana od roka za dostavu ponuda.

13. OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave narucitelj ¢e dostaviti
svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu u roku.

14. OSTALO: Naruditelj zadrzava pravo ponistenja natjecaja bez dodatnog objasnjenja.

Strucno povjerenstvo
Javne ustanove “Park prirode Biokovo”


mailto:info@pp-biokovo.hr

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Sanacija odrona na Biokovskoj cesti, EV broj 31/24

Narucitelj: JU "Park prirode Biokovo", Franjevacki put 2/A, 21 300 Makarska,

OIB: 63685777958

Naziv ponuditelja:

Adresa:

OIB:

Broj racuna (IBAN):

Naziv banke:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokruZiti)

DA

NE

Adresa za dostavu poste:

E-posta:

Kontakt osoba:

Telefon:

Fax:

PONUDA

Broj ponude:

Datum ponude:

Rok valjanosti ponude:

Cijena ponude bez PDV-a:

PDV:

Cijena ponude s PDV-om:

Ovjerava ovlastena osoba ponuditelja:

(ime i prezime, potpis)




TROSKOVNIK

Narucitelj: Javna ustanova "Park prirode Biokovo", Franjevacki put 2a, 21300 Makarska

Sanacija odrona na Biokovskoj cesti

OPCl KALKULACIJSKI UVJETI TROSKOVNIKA

Svi radovi navedeni ovim troskovnikom moraju biti izvedeni struéno i solidno te u skladu sa svim
vazecim propisima, standardima i normativima.

Svi ugradeni materijali moraju posjedovati odgovarajuée ateste, kao dokaz da su ugradeni materijali
kvalitete trazene projektom.

Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je duzan sacuvati te ju predociti na tehni¢kom pregledu objekta.
U opisu svake stavke troSkovnika date su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji rasda i crtezi
dati ostalom projektnom dokumentacijom, a sama jedini¢na cijena mora biti cijena potpuno finalizira-
noga rada naznacenoga u stavci.

Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradili§tu, pomoc¢ne skele neée se posebno
obraCunavati vec su predmet stavki troSkovnika.

TroSkove pripreme, osiguranja kao i raspreme gradiliSta snosi izvoditelj radova.

Koli¢ine date u stavkama troSkovnika su tzv. “idealne koli¢ine” bez dodataka za preklope, rastur ili
slicno te navedeno treba ukljuciti u jediniCne cijene.

Prije pocetka radova pregledati lokaciju i sve §to je bitho za pocetak izvodenja radova, a
preporucuje se da i sam ponuditelj prije davanja ponude izvrsi uvid na terenu, a u svezi sa istim
nece se uvazavati naknadne primjedbe.

jedinica

Opis stavke mjere

koli¢ina cijena ukupno

ZEMLJANI RADOVI

Sve iskope, nasipe i druge zemljane radove izvesti to€no po projektnoj dokumentaciji i troSkovniku, do
projektiranih visinskih kota, pod nadzorom ovlastenog inzenjera.

Predvidenu kategoriju tla po troSkovniku treba provijeriti u tijeku iskopa, te ukoliko ne odgovara opisu
troSkovnika treba ustanoviti stvarnu kategoriju, te isto evidentirati gradevinskim dnevnikom.

Iskopani materijal uporabiti za izradu nasipa ukoliko odgovara za isto, a ostatak odvesti na deponiju.
Nasipanja dijelova objekta u tlu izvesti materijalom od iskopa, ili sa pozajmista ukoliko materijal od
iskopa ne odgovara.

Nakon izvedenih radova izvrsiti planiranje terena, te uklanjanje otpadnog materijala, $to se posebno
ne obracunava.

Zemljane radove obracunati po vaze¢im gradevinskim normama - GN 200.

Svaki rad podrazumijeva se kompletno izveden i dogotovljen u koliko to nije opisom stavke drugacije
naznaceno, a prema projektu i opisu troSkovnika.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- dovoz, premjestanje i otpremu strojeva

- dopremu potrebnih materijala

- sve radove na gradilistu

- radne skele

- provjeru visinskih kota prilikom izvodenja radova

- primjenu mjera zastite na radu - po zakonu

- uklanjanje eventualno pricinjenih Steta

1. ZEMLJANI RADOVI
. jedinica . .
Opis stavke mjere koli¢ina cijena ukupno
1.1. Demontaza i ponovna montaza zastitne
ograde m 20,00




1.2.

Pilanje asfalta na dijelu odrona

20,00

1.3.

Strojni iskop u Sirokom otkopu u terenu B
kategorije. Dio iskopanog materijala
privremeno deponirati na gradilistu za
potrebe nasipanja, a viSak rasplanirati na
okolni teren.

Dno iskopa isplanirano sa to¢nosSc¢u + 3
cm.

Obra¢un po 1 m3 izvedenog iskopa u
sraslom stanju.

180,00

1.4.

Izrada nasipa materijalom iz iskopa iza
izvedenog zida.

Nasipanje izvoditi u slojevima max.
debljine 30 cm i nabijanjem do trazene
zbijenosti. Obrac¢un po 1m" izvedenog
nasipa

m3

180,00

1.5.

Utovar i odvoz viSska nekvalitetnog
materijala za nasip na gradski deponij
udaljenosti do 5 km.

Obracun po 1 m3 odvezenog materijala u
rastresitom stanju

m3

30,00

1.6.

Popravak asfalta po zavrsetku radova. U
cijeni izrada podloge u debljini cca 20 cm,
zbijanje i valjanje i izrada sloja asfalta d =
5cm.

40,00

1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:




BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

- Betonske i armirano-betonske radove izvesti to¢no po opisima stavaka u troSkovniku u skladu s
vazecim standardima i normativima za nearmirane i armirane betone.

- Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isklju€ivo jednu
vrstu cementa.

- Beton C 25/30 koji se sprema na gradilistu mora zadovoljavati minimalne koli¢ine cementa za
odredenu vrstu betona, odgovarajuéi vodocementni faktor i konzistenciju prema mjestu ugradnje.
- Beton se ugraduje u slojevima, dobro nabija i vibrira a eventualne prekide betoniranja izvoditi
stepenasto i to u suglasnosti nadzornoga inZenjera.

- Betoniranje nosaca, stupova i plo¢a izvesti po projektu i uputama stati¢ara.

- Beton C 25/30 proizvodi se iskljucivo u betonari prema recepturama za svaku marku betona ovjerenu
od nadlezne institucije a na gradilite se prijevozi auto-mijeSalicom.

- Izvoditelj je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Tehni¢kom propisu za betonske
konstrukcije” bez posebne naplate.

- Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa.

- Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskome sastavu predvidenome u
“Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije®.

- Beton se mora mijesati strojno za sve betonske i armirano betonske konstrukcije.

- Marke betona odreduju se prema statickome proracunu i u dogovoru sa stati¢arom.

- Nadzorni inzenjer zadrzava pravo izvanrednoga ispitivanja betona a u slu¢aju pozitivnoga nalaza
troSkove ispitivanja snosi investitor.

- Obraéun se vrsi po postoje¢im normativima GN-400 - 1.

- Beton treba njegovati po tehnic¢kim propisima te zastititi od vremenskih utjecaja za vrijeme vezanja.
- Svi radovi moraju odgovarati standardima i normativima vazeéim u Republici Hrvatskoj.
Jedini€na cijena treba sadrzavati :

- sav potreban rad, materijal i transporte za spravljanje betona

- sav rad na ugradniji uklju€ujuéi unutarnje transporte

- zastitu izbetoniranih elemenata od atmosferskih utjecaja i utjecaja temperature

- ubacivanje betona u oplatu

- habijanje betona vibratorom

- ostavljanje proboja i Sliceva za instalacije

- poduzimanje mjera zastite na radu

- ¢iS¢enje nakon zavrdenih radova

- otklanjanje eventualno pricinjenih Steta.

OPLATA

Za sve betonske elemente i dijelove betonskih elemenata gdje je potrebna oplata istu treba postaviti
po planu oplate.

Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobli¢enja u konstrukciji.
Prije betoniranja stupova oplatu treba postaviti tako da na jednoj strani pri dnu ostane otvor kako bi
se osnova stupa mogla o istiti neposredno prije betoniranja, a potom zatvoriti.

Kod skidanja oplate raditi pazljivo da ne dode do ostec¢enja izbetoniranih elemenata.

Oplata se izvodi kao glatka za betonske elemente koji se posebno ne obraduju.

Oplatu izvesti to&no po nacrtima i po uputama projektanta. Grada za tesarske radove mora biti
zdrava i suha te mora odgovarati vazeéim standardima u Republici Hrvatskoj.

Obracun se vrsi po vazeéim normama GN-601.

ARMATURA

- Armiracke radove izvesti to€no po planovima armature i statickome raunu a po vazeéim standardima i
propisima.

- Armatura se upotrebljava po oznakama :

- - rebrasti betonski Celik B 500

- - mreza od hladno vucene orebrene zice B 500

- Savijanje Celika vrsi se to¢no po nacrtu savijanja armature. Prije poCetka betoniranja armaturu
pregledava nadzorni inZenjer investitora ili statiCar kod sloZenih konstrukcija te upisivanjem u




dnevnik odobrava betoniranje.

Prije betoniranja Celik treba dobro odistiti, povezati i postaviti to¢no po planu armature i u skladu sa

tehni¢kim propisima.

- Po potrebi veéi profili od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop d=30 cm ili na sraz

/sucelice/.

- Varenje se mora obaviti po propisima za ovu vrstu varenja od ispitanog varioca i zatim pregledom

- Svaki var ispitati od stru¢ne i nadlezne osobe.

- Radovi se obradunavaju po vazec¢oj normi GN- 400

- Jedini¢na cijena treba sadrzavati :

- sav materijal sa prijevozom na gradiliste
- sav rad u armiraénici i na gradilistu

- sve prijenose na gradilistu

- poduzimanje mjera zastite na radu i drugih propisa

- otklanjanje eventualno pri€injenih Steta.

2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Opis stavke

jedinica
mjere

kolic¢ina

cijena

ukupno

2.1.Betoniranje  betonske podloge ispod
temeljnih traka i betonom klase C 25/30, sa
izravnanjem gornje povrsine
Debljina betonske podloge je 5-10 cm.
Obradun po 1 m2 izvedene betonske
podloge.

m2

40,00

2.2.Betoniranje armirano-betonskih temeljnih
traka sa potrebnom oplatom betonom klase
C 25/30.
Beton ugradivati strojno sa vibriranjem te
njegovati po tehniCkim propisima do
potpunog vezanja.
U temeljima ostaviti proboje za instalacije
po instalacijskim projektima, 3to se neée
posebno obraCunavati.
Betoniranje velikih presjeka iznad 0,30
m3/m3.
Obra&un po 1 m3 ugradenoga betona.

20,00

2.3. Betoniranje armirano-betonskih potpornih
zidova betonom klase C 25/30 u
dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugradivati
strojno sa vibriranjem te njegovati po
tehni¢kim  propisima do potpunog
vezanja.

Betoniranje malih presjeka do 0,12
m3/m1. Zid dilatirati svakih 6-7 m. U dnu
zida ostaviti procjednice od 100 mm na
razmaku do 150 cm

Obracun po 1 m3 ugradenoga betona.

m3

24,00

2.4. Dobava, sjeCenje, savijanje, vezivanje i
postava potrebne armature od
gradevinskoga cCelika. Sve izvesti i
postaviti po statickom raCunu i po
armaturnim nacrtima.

Obradun po 1 kg ugradene armature
klase B 500

kg

3.400,00

2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO:




IZOLATERSKI RADOVI

3. IZOLATERSKI RADOVI

Opis stavke jed!nlca kolic¢ina
mjere

cijena

ukupno

3.1. Izrada vertikalne hidroizolacije zidova u tlu
polimer-bitumenskom  hidroizolacijskom
pastom, - Crna izolacija, u jednom sloju, sa
prethodnim nanoSenjem predpremaza iz
sustava. Nakon nanoSenja prvog sloja
postaviti alkalo- otpornu tekstilno-staklenu
mrezicu.

Minimalna debljina hidroizolacije je 5 mm.
Hidroizolaciju izvesti i na stopnom i rubnom
dijelu temeljne ploce, te ju spojiti sa
horizontalnom hidroizolacijom.

Sve izvesti po uputama proizvodaca.
Obraéun po 1 m2 izvedene vertikalne
hidroizolacije zidova. m?2 60,00

3. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3. IZOLATERSKI RADOVI

SVEUKUPNO:




PROGRAMA ZA POTPORNI ZID - G + G2
VERZIJA 2011 - Nestisljiva podloga — Ko

a2

1N ns
s, |

N1 N3

J, Ms\l/w,v

M1 | M1
N2

Eg2

SLUCAJ B

YR stalno djelovanje YR pokretno

nepovoljni povoljno nepovoljno Yigo

1.35 1.00 1.5 1.00

Ko=(1-sing); eg=135*Ko*y*H; eg=1.35% Ko *g
Eg=0.5*H*eg ; E g2 =e g2 *H

tezina zida, temelja , tla iza zida i nadsloja

N1=H*B*25.0; N>=L*D*25.0; N3=H*C*y; Ng,=g2*C

N5=0.5*H*P*y; N6=( Eg+ E g2)/1.35*tgd

N= M*(NH— No+ N3+Ngz+ N5 +N8)

moment na dnu zida : M1..=Eg*H/3+Eg,*H/2

moment straznjeg dijela stope :

M3.3=0.5*C?*(1.35*H*y+1.35%D*25.0+1.35%g5)+ 1.35* N5*(C+P/3)

moment u nivou temelj / tlo

Moo= Mi1+H(Eg+E 2)*D - 1.O*N*(L/2-C-B/2)-

- (LO*N3+ 1.O*Ng)*(L/2-C/2) — 1.0* N&*(L/2-C)- 1.0¥N5(L/2+P/3)

eksc=Mz2/N Ceks=L/2-eksc L/6 < ekse< L/3
Qsd = N/(2* Ceks) < Qra
kontrola prevrtanja

Mg= Mi.1+HEg+Eg)*D

Mn=1.0¥N*(A+B/2)+ _L.O*No*L/2+ (L.O*N3+ 1.0¥Ng )*( (L-C/2) +
1.0* N&*(A+B) + 1.0xN5*(L+P/3)

koef. sig. na prev. =Mn/MEg > 1,0

kontrola sigurnosti na klizanje
En=koef.trenja.*N  En/Eg+g, > 1,00
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SLUCAJ C

YR stalno djelovanje YR pokretno
nepovoljni povoljno nepovoljno Yitgo
1.00 1.00 1.30 125
L=A+B+C op= arctg (tgp / 1.25) Ko = (1-singp )
eg=Ko*y*H eg=Ko*g
Eg=0.5*H*eg E gr=e g2*H

tezina zida, temelja i tla iza zida

Ni=H*B*25.0 No=L*D*25.0 N3=H*C*y Ngm=g*C
NS = tgdé*( Eg+ E g2)  N5=0.5*H*P*y

N = L.00O*(N1+ No+ N3+N g2+N§+N5)

moment na dnu zida : M1..=Eg*H/3+E g2*H/2

moment straznjeg dijela stope
M35=0.5*C>*(LO*H*y+1.0¥D*25.0+1.0* g5)+1.0*N5*(C+P/3)
moment u nivou temelj / tlo

M= Myi+(Eg+Ep)*D - LO*Ni*(L/2-C-B/2)- (LO*N3+ 1.0*Ng Y*(L/2-C/2) -
L.O*Ns*(L/2+P/3) — L.O*N&*(L/2-C)

eksc= Mz2/N Ceks=L/2-eksc L/6 < eksc< L/3
Qsd = N/(2* Ceks) < Qra

kontrola prevrtanja Mg= M.1+(Eg+E g2)*D
Mn=1.0*N1*(A+B/2)+_1.0¥*No*L/2+(1.0¥N3+1.0*N g3 )* (L-C/2)

+ LO*N&*(L-C) +1.0*N5*(L+P/3)

koef. sig. na prev. =Mn/Mg > 1,0

kontrola sigurnosti na klizanje

En=koef.trenja.*N En=koef.trenja.*N
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POTPORNI ZID - (HRN EN) - 2013
G +P - NESTISLJIVA PODLOGA=> Ko

PP3
[ULAZNI PODACI : |
VISINA ZIDA H= 4] mi
DEBLJINA ZIDA B= 04| ml
DUZINA STOPE IZA ZIDA = 12| ml
DUZINA STOPE ISPRED ZIDA A= 0,6 ml
DEBLJINA STOPE D= 06| mil
TEZINA TLA IZA ZIDA Y= 19| kN/m3
KUT TRENJA TLA 0= 350 (stupnj)
KUT TRENJA TLO - BETON 8= 15]0 (stupnj)
POKRETNO OPTERECENIE p= 10| kKN/m2
DOPUSTENO OPTERECENJE TLA  QRd= 350| kN/m2
UKUPNA DUZINA STOPE L= 22 ml
[® (rad)=  0,2552 < (n/4—@/2) = 0,47997|
tan /1,25=  0,5602  o@p= 0,51061 radijana 29,256 stupnjeva
8= 0,618

Ko= I-singp = 0,511

POTISAK OD TLA eg(l-1)=H*Ko*y= 38,8579 kN/m2  Eg= 102,779 kN/ml

eg(2-2)=(H+D)*Ko*y = 44,6866 kN/m2

POTISAKOD p  ep=13*p*Ko=  6,64675 kN/m2  Ep= 30,575 kN/ml

TEZINE ZIDA ,TEMELJA I TLA IZA ZIDA

Ni= 40 kN/ml  N2= 33 kN/ml
NEg= 58436 kN/ml
N3= 912 kN/ml Nu= 222,636 kN/ml

ME= Eg * (H+D)/3 + Ep * (H+D)/2

MN= NI * (A+B/2)+N2 * L/2+N3 * (L-C/2)+NEg * (L-C/3)

ME= 227,92 kNm/m MN= 319,41 kNm/m
kontrola sigurnosti na prevrtanje MN/ME= 1,4014 > 1,00

kontrola sigurnosti na kizanje
koeficjent trenja za kamen Kkliz= 0,70, ostali materijali Kkliz= 0,57

Kitenj=

E(gtp)= 133,35 kN/ml En= 126,903 kN/ml
koef. sig. na kliz.= 0,9516 > 1,00
Ceks= 0,4109 ml
ekscentricitet= 0,68907 ml >L/6= 03667 <L/3= 0,73333

Qsd= 270,893 <QRd= 350 kN/m2

Dimenzioniranje zida M11= 156,795 kNm/ml

Dimenzioniranje "pete" temelja M33 = 85,469 kNm/ml
Moment za provjeru pukotina u presjeku 1-1
Ml Ipuk = 93,2446 kNm/m1
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DIMENZIONIRANJE PRESJEKA

POTISAK OD TLA eg= 44,69 kN/m? Eg= 102,78 kN/m'
POTISAK OD p ep= 6,65 kN/m? Ep= 30,58 kN/m'
DIMENZIONIRANJE PRESJEKA 1-1 B500B c 30 /37
My = 156,8 kNm/m'
h= 40][cm] fek=__30__|N/mm?]
b= 100 [cm] fyk=_ 500,00 [N/mm?]
d= 35([cm] =
KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA MATERIJALE
BETON (yc=1,5) fcd= fokly, = 20,00 [N/mm’]
CELIK (vs=1,15) fyd= fyk/ys = 434,78 [N/mm‘]

POTREBNA VLACNA ARMATURA
As1=(Msgs/-d-fyd)= 11,44853 [cm2]

Asmin=0,0015-b-d= 5,25 [cm2]
As max=0,04-b-h= 160,00 [cm2]

DIMENZIONIRANJE PRESJEKA 3-3 B500B C 30 /37

Mss = 85,469 kNm/m'

h= 40|[cm) fok= 30 |iN/mm?]
b= 100|[cm] fyk=_ 500,00 [N/mm?]
d= 35|[cm] S

KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA MATERIJALE
BETON (yc=15) fod= fekly, = 20,00 [N/mm?]
CELIK (ys=1,15) fyd= fyklys = 434,78 [N/mm?]
POTREBNA VLACNA ARMATURA

As1=(Mgqs/s-d-fyd)= 6,240594 [cm2]

Asmin=0,0015-b-d= 5,25 [cm2]
As,max=0:04'b'h= 160,00 [cm2]
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